
Типовой  
процесс RBI- 
анализа

Вероятность отказа (POF)

Последствия отказа (COF)

A

B

D

C

C

C

C

E

D

D

D

Remaining useful  
lifetime / Остаточный срок  

эксплуатации

Integrity operating window  
& alarm / Расчетный срок  
безопасной эксплуатации 

+ предупреждения

Inspection plan / 
Программа проведения 
тех. диагностирования

Testing plan /  
Программа проведения 

Инспекций

Анализ PoF оценивает каждый известный механизм повреждения  
и потенциальный механизм деградации, который представляет риск для изучаемого  
оборудования. PoF выражается в терминах частоты и может быть определен  
как вероятность того, что конкретный актив выйдет из строя в течение заданного  
промежутка времени.

CoF оценивает последствия отказа с учетом идентифицированного  
механизма (-ов) повреждения. Целью анализа CoF является категоризация активов  
на основе значимости потенциального отказа.

Time to repair / 
Средняя длительность  

ремонта

Process conditions / 
Технологические параметры 

(p, T, etc)

Future corrosion allowance / 
Прогнозируемая потеря  

металла

Сontribution margin / 
Маржинальная прибыль

Fluid / 
Данные о среде  

(токсичность, горючесть)

Сorrosion mechanism / 
Механизм деградации

Probability of failrure / 
Вероятность отказа

Corrosion loop /  
Коррозионный контур

Consequence of failure  
(HSE) / Последствие отказа  

(ОТ и ПБ)

Risk register / 
Реестр рисков

Consequence of failure  
(Business) / Последствие  

отказа (Бизнес)

Cost of maintenance / 
Стоимость обсулживания

P&ID / Схема трубопроводов 
и контрольноизмерительных 

приборов

Operation / 
Эксплуатационные данные 
(длительность эксп., и т.д.)

Inspection history / 
Отчеты по результатам ТД

A

B
Testing history / 

Дефектные ведомости с  
предыдущих работ по НК

D

E
Design details / 

Данные о материалах,  
толщинах и т.д.


